
 Camera per le prove di germinazione 
 

Questa camera fitologica è stata progettata per eseguire le prove di germinazione e di crescita in diverse condizioni 

climatiche. La camera fitologica viene realizzata secondo le necessità e l'applicazione finale. A tal proposito la 

consultazione avviene con i ricercatori per determinare la configurazione corretta. La camera in seguito viene 

assemblata in accordo alle richieste dei clienti e consegnata pronta all'uso. Viene fornito in dotazione un manuale 

d'istruzioni molto dettagliato. 

 

 
 

Versioni e processo 

Il processo può avvenire con valori fissi (temperatura e UA/UR) o tramite un menù con diversi passi (fasi) laddove 

la temperatura, UR/UA e la circolazione dell'aria sono impostate secondo i valori desiderati. Un elemento di 

riscaldamento elettrico in combinazione con una macchina di refrigerazione a espansione diretta assicurano che 

venga raggiunta e mantenuta la temperatura desiderata nella camera. Per poter mantenere un elevato livello di 

umidità l'utilizzo di un umidificatore a ultrasuoni può spargere una nebbiolina molto fine. 

Il range di temperatura della camera può essere impostato tra 2°C e 40°C con l'illuminazione spenta. Il range di 

temperatura della camera può essere impostato tra 4°C e 40°C con l'illuminazione accesa. L'UR è impostabile tra 

10% e 85%. Sono disponibili anche delle versioni con livelli di UR fino al 99%. 
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Luce 
Per l'esecuzione delle prove di germinazione e crescita possono essere 
impiegate delle armature TLD. Inoltre è possibile montare anche delle luci 
led (oscurabili). Su richiesta possono essere costituite da diversi spettri. 
Nell'esempio sottostante i colori bianco, rosso e infrarosso vicino sono 
oscurabili separatamente per poter ottenere i colori corretti.  
 
Le piante possono essere illuminate lateralmente o da sopra. Nel caso di 
illuminazione laterale le armature delle luci sono montate a destra e a 
sinistra delle mensole. Il tutto facendo attenzione che il calore irraggiato 
non influenzi la crescita delle piante. Inoltre è possibile l'impiego di 
illuminazione UV per effettuare delle prove sanitarie con le piante. 

   
 

Processore ABC 

Con il processore avanzato ABC è possibile impostare e ottenere tramite un touchscreen qualsiasi condizione 

desiderata dell'aria (temperatura e UR/UA), intensità della luce e spettro dei colori. Questo può avvenire in diverse 

fasi temporali e con o senza una transizione graduale progressiva; è possibile riprodurre il ritmo giornaliero e 

notturno incluso il tramonto e l'alba. È possibile salvare il menù creato come una preselezione in modo da poterlo 

utilizzare per una prova successiva, per un totale di 32 preselezioni. 

Fase 1 2 3 4 5 

Durata tempo (hh.mm) 72.00 144.00 168.00 72.00 144.00 
Intensità (Lux)* xxxx yyyy zzzz aaaa bbbb 
Rosso (%) 27 26 25 24 23 
Verde (%) 26 26 27 28 29 
Blu  (%) 
Infrarosso Vicino (%) 

21 
26 

22 
26 

23 
25 

24 
24 

25 
23 

T° (°C)  25 25 30 35 25 
UR (%)  60 70 52 38 30 
UA (gr/kg) 12.0 14.0 14.0 14 6 

 

Tutto il processo viene regolato tramite il processore ABC dotato di un touchscreen. Un singolo processore 

ABC/touchscreen può comandare più camere d'essiccazione. Con il processore ABC è possibile impostare per ogni 

singola fase la circolazione dell'aria, la temperatura e il contenuto d'umidità desiderata. Una volta che è stato creato 

il menù di essiccazione questo può essere salvato come una preselezione. Il relativo menù può essere richiamato 

facilmente. Tutte le impostazioni e i valori misurati possono essere salvati sul proprio PC tramite il programma per 

PC ABC. Questi valori possono poi essere richiamati come grafico o tabella per analisi. In base a questi i processi 

(pre-impostati) possono essere modificati opportunamente se necessario o desiderato. 

Inoltre è disponibile un modulo SMS per poter ricevere un SMS nel caso di una calamità. Grazie al modulo MCM 

sarà possibile controllare i comandi tramite il proprio tablet o smartphone (incluso i grafici) ed eventualmente 

apportare le modifiche necessarie. I termostati di allarme ABC intervengono quando la temperatura nella camera 

raggiunge valori troppo alti o troppo bassi. In questo caso tutti gli apparecchi saranno disattivati per prevenire danni 

e sarà attivato un allarme. Questo può essere seguito da un SMS contenente informazioni dettagliate inviato ai 

responsabili. 


